Al-Legierungen

Chemische Zusammensetzung

numerisch

chemische Symbole

Si

aluminium technologies

we wire the world

Bemer-
kungen

Andere

Cr Ni Zn Ga v Ti einzeln insgesamt

Serie 1000

EN AW-1050A, 1350
EN AW-Al199,5

EN AW-1070A, 1370
EN AW-A199,7

EN AW-1080A
EN AW-AL99,8(A)

EN AW-1090
EN AW-A199,90

EN AW-1098
EN AW-A199,98

EN AW-1100
EN AW-AL99,0

EN AW-1370
EN AW-EAL-99,7

EN AW-131050
EN AW-AlFeMg
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0,25

0,2

0,15

0,07

0,01

0,1

0,1

0,25

0,15

0,003

0,05

0,035

0,01

0,02

0,08
-0,25

0,07 0,05 0,03
0,07 0,03 0,03
0,06 0,03 0,02 0,02
0,03 0,03 0,05 0,01 0,01
0,015 0,003 0,003
0,1
0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,028;
0,02 V+Ti
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EN AW-2011
EN AW-AICu6BiPb

EN AW-2017A

EN AW-AlCu4MgSi(A)

EN AW-2024
EN AW-AlCu4Mg1

EN AW-2117
EN AW-AlCu2,5Mg

Serie 3000
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EN AW-3003
EN AW-AIMn1Cu

EN AW-3103
EN AW-AIMn1
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Serie 4000

EN AW-4018
EN AW-AISi7Mg

EN AW-4043A
EN AW-ALSi5(A)

EN AW-4046
EN AW-AISi10Mg

EN AW-4047A
EN AW-AISi12(A)
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numerisch Andere Bemer-
chemische Symbole Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga v Ti einzeln insgesamt  kungen

Serie 5000

EN AW-5005A 0,3 0,45 0,05 0,15 0,7 0,1 - 0,2 0,05 0,15

EN AW-AlMg1(C) o1l

EN AW-5019 0,4 0,5 0,1 0,1 4,5 0,2 - 02 0,2 0,056 0,55 0,1-0,6
EN AW-AlMg5 -0,6 -5,6 Mn+Cr
EN AW-5050 0,4 0,7 0,2 0,1 1,1 0,1 - 0,25 0,05 0,1

EN AW-AlMg1,5(C) -1,8

EN AW-5051A 0,3 0,45 0,05 0,25 1,4 03 - 02 0,1 0,05 0,15

EN AW-AlMg2(B) -2,

EN AW-5052 0,25 0,4 0,1 0,1 2,2 0,15 - 0,1 0,05 0,15

EN AW-AlMg2,5 -2,8 -0,35

EN AW-5087 0,25 0,4 0,05 0,7 4,5 0,06 - 0,25 0,15 0,05 0,5 0,1-0,2
EN AW-AlMg4,5MnZr -1,1 -52  -0,25 Ir
EN AW-5154A 0,5 0,5 0,1 0,5 3,1 0,25 -- 0,2 0,2 0,05 0,55 0,9-0,5
EN AW-AlMg3,5(A) -3,9 Mn+Cr
EN AW-5183 0,4 0,4 0,1 0,5 4,3 0,05 -- 0,25 0,15 0,05 0,15

EN AW- -1,0 -52 -0,25

AlMg4,5Mn0,7(A)

EN AW-5251 0,4 0,5 0,15 0,1 1,7 0,55 -- 0,15 0,15 0,05 0,15

EN AW-AlMg2 -05 -2,4

EN AW-5356 0,25 0,4 0,1 0,05 4,5 0,05 - 0,1 0,06 0,05 0,15

EN AW-AIMg5Cr(A) -0,2 -5,5 -0,2 -0,2

EN AW-5754 0,4 0,4 0,1 0,5 2,6 03 - 0,2 0,15 0,06 0,5 0,1-0,6
EN AW-AlMg3 -3,6 Mn+Cr
Serie 6000

EN AW-6056 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,25 - 0,1 0,05 0,15 0,20
EN AW-AISi1iMgCuMn -1,3 -1,1 -1,0  -1,2 -0,7 Zr+Ti
EN AW-6060 0,3 0,1 0,1 0,1 0,35 0,06 - 0,55 0,1 0,05 0,15

EN AW-AlMgSi -0,6 -0,3 -0,6

EN AW-6063 0,2 0,35 0,1 0,1 0,45 0,1 - 0,1 0,1 0,05 0,15

EN AW-AIMg0,7Si -0,6 -0,9

EN AW-6082 0,7 0,5 0,1 0,4 0,6 0,25 -- 0,2 0,1 0,05 0,15

EN AW-AISiTMgMn -1,3 -1,0  -1,2

EN AW-6101 0,3 0,5 0,1 0,03 0,3 0,03 -- 0, 0,03 0,1 0,06
EN AW-AlMgSi -0,7 -0,8 B
Serie 7000

EN AW-7050 0,12 0,15 2,0 0,1 1,9 0,04 - 57 0,06 0,05 0,15 0,08 -
EN AW-AlZn6CuMgZr -2,6 -2,6 -6,7 0,15 Zr
EN AW-7075 0,4 0,5 1,2 0,3 2,1 0,18  --- 5,1 0,2 0,05 0,15

EN AW-AlZn5,5MgCu -2,0 -2,9 -0,28 -6,1
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